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ZAKRES MOCY 40-150W

POWER RANGE 40-150W

Cisnienie robocze 6 bar
Pressure of use 6 bars

—

MTO5 (150W

380 I/min.

Predkos¢é dla maks. mocy (obr./min.) dkosé b Beiszeni - M tt i E A .
Speed at Max power (rpm) ::ebr_/insicn_;:e: ;,;:z:n(lr:m) _Ihfl:rr:::tNP.:ax U s (N_?nr;]si:" trcz:/qr:?zc.\r/“ (mm) Masa (kg)Weight
(kg)
1517 2772 1 2 113 0,6
708 1294 2 4 113 0,6
361 660 4 8 113 0,6
169 308 9 17 113 0,6
86 157 18 34 130 0,7
79 144 19 37 113 0,6
W sprawie innych predkosci i momentow prosimy o kontakt z naszym dziatem
sprzedazy For additional speed and torque, please contact our sales department
Zuzycie powietrza: 380 |I/min. Air consumption:
* ] Predkos¢ dla maks. mocy Predkos¢ bez Moment Pmax A Masa (kg)
(obr./min.)Speed at Max obciazenia (N.m)Pmax Torque Moment (mm) Weight (kg)
. trzymajacy (N.m)
power (rpm) (obr./min.)Free N.m Stall torque N.m
speed (rpm)
1134 2630 1 2 113 0,6
529 1200 2 4 113 0,6
270 630 3 7 113 0,6
126 290 7 16 113 0,6
64 148 14 30 130 0,;
59 136 16 35 113 0,6
W sprawie innych predkosci i momentow prosimy o kontakt z naszym dziatem
sprzedazy For additional speed and torque, please contact our sales department

MTO5RV (120W

Zuzycie powietrza: 360 |/min.
Air consumption: 360 |/min.

Informacje o smarowaniu silnikow powietrznych odnalez¢ mozna na str. 39 i 40. For the
lubrication of your air motors please refer to pages 39 and 40
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Sens de rotation
rotation

Obroty w prawo

Right turn R T

Obroty w lewo
Left turn

LT

Odwracalny

Reversible

RV

Predkos¢é dla maks. mocy Speed at

max power

Wydech Exhaust

Exemple : 1517 RPM

Filtr
Filter

Wiecej predkosci obrotowych odnalez¢
More rotary speed, please refer to the table
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Typ/wymiary kotnierza
Flange type / dimensions

Typ watka

ype

Shaft

Kotnierz montazowy z 2 otworami (typ B)
2 holes monting flange (B type)

Watek z wpustem zaokraglonym @10 (typ

Tableau de conversion / Conversion table

Kon mechaniczny — Horse power

funt stopa — Pound feer

Cal —Inch

Watt x 0,001341 = hp

Nm x 0,7376 = lb.—ft

mm x 0,03937 = in

Bar — Funt na cal kwadratowy

N Litre/minute — Standa

rd cubic feet per minute

Funt — Pound

Bar x 14,5 = PSl

L/min x 0,03531 = scfm

Kg x 2,205 =1b

13,50 A Rounded keyed shaft diam 1 0 (type CL1)
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Kotnierz montazowy ptaski (typ P)
Fiat monting flange (P type) 13,50 A
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Raccordement Encombrememt
Podtgczenie Dimensions
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Krzywe mocy MTOS5LT/RT Krzywe mocy IWTO5RV
Power curves MTO5LT/RT POV\Yer curvez IWTO5RV

(M) 1amod / oo
(M) 18mod / M) oo

Predkosé (obr./min.)

[ oment (Nm) / Torque (Nm)

e powietrza (I/min

ie powietrza (/min.) |

Kv mini dystrybutor Srednica ztacza mini Srednica rury mini Kv mini dystrybutor Kv Srednica ztacza mini Srednica rury mini
_ Kv mini distributor Mini fitting diameter Mini pipe diameter mini distributor Mini fitting diameter Mini pipe diameter
Europe 10 Kv 5mm 6 mm Europe 20 Kv 5mm 6 mm
Us 0,7 Cv 0,197 In 0,2364In Us 14Cv 0,197 In 0,23641n
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MOTEUR MTO7 (40-150W)

Sens de rotation

rotation
Predkos$¢ dla maks. mocy Speed at Wydech Exhaust
- Obroty w prawo
ZAKRES MOCY 40-150W RT|  [fiodkescs
POWER RANGE 40-150W R ) [ — e 8
Cisnienie robocze 6 bar Odwracalny Rv Wiecej predkosci obrotowych odnalez¢
Pressure of use 6 bars Reversible mozna w tabeli

138 20 39 206 2,3

920 30 59 206 2,3
35 64 43 83 206 2,3
54 50 100 306 23 | !
D'autres vitesses et couples sont disponibles, nous consulter w Rodzaj kotnierza (patrz str. 20)Flange Rodzaj watka (patrz str. 21)Shaft type
sprawie innych predkosci i momentoéw prosimy o kontakt z naszym dziatem type (refer to page 20) (refer to page 21)
sprzedazy
Wymiary
Dimensions
Zuzycie powietrza: 380 I/min. A
Air consumption: 380 |/min.
. 112,50 -
| = \\K
130 17 35 206 2,3 Y
110 20 40 206 2,3 E
85 25 50 206 2,3 | /J_,
62 35 70 206 2,3 2
51 2 85 206 2,3 o c‘%
1 T
70 19 105 206 23 %
D'autres vitesses et couples sont disponibles, nous consulter w Podtaczenie
.. L . . . Connecting
sprawie innych predkosci i momentow prosimy o kontakt z naszym dziatem
sprzedazy
1940

G 1/8 Obroty wlewo

Zuzycie powietrza: 360 |/min. Counterclockwise
Air consumption: 360 |/min.

Informacje o smarowaniu silnikéw powietrznych odnalezé mozna na str. 39 i 40. For the
lubrication of your air motors please refer to pages 39 and 40

G 1/8 Obrotyw
prawo Clockwise

Tableau de conversion 7 Conversion table

Kon mechaniczny — Horse power funt stopa — Pound feer Cal —Inch G ”B g
Watt x 0,001341 = hp Nm x 0,7376 = Ib.-ft. mm x 0,03937 = in Wydech Exhaust i
Bar — ,Funt na cal kwadratowy N Litre/minute — Standa  rd cubic feet per minute Funt — Pound
Bar x 14,5 = PSI L/min x 0,03531 = scfm Kg x 2,205 = 1b
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Krzywe mocy MTOZ7LT/RT
Power curves MTO7LT/RT

Krzywe mocy MTO7 RV
Power curves MTQ7 RV

Moment / Torque (Nm)

Kv mini dystrybutor
Kv mini distributor

Europe

Srednica ztacza mini
Mini fitting diameter

10 Kv

Srednica rury mini

Mini pipe diameter
6 mm

us

0,7 Cv

0,197 In

0,2364 in
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Moment / Torque (Nm)

Kv mini dystrybutor Srednica ztacza mini Srednica rury mini
Kv mini distributor Mini fitting diameter Mini pipe diameter
Europe 20 Kv 5mm 6 mm
Us 140v 0,197 in 0,2364 in
a5
P4

modec
moteur pheumatigue
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